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INNOVATORER MED DJUPA ROTTER

KPAB har varit nytinkande innovatorer dnda sedan starten 1953.
Sortimentet har skiftat i takt med tiden, idag ar KPAB en kvalitets-
certifierad leverantér av staldorrar, glaspartier och pulverlackering.

Beldget i Kvdnum — ett litet samhélle pa Vastgdtaslatten dar
entreprendrskap och uppfinningsrikedom har langa traditioner
Har forenas hogteknologi med klurigt bondférnuft, korta besluts-
vagar och ett personligt bemd&tande vi som familjeforetag
vdrnar om — och med Benders som deldgare har vi resurserna
som kravs for att standigt ligga i utvecklingens framkant.



KP STALDORRAR

DET SAKRASTE VALET

PATENTERAD KONSTRUKTION

Fran oss far du svensktillverkade stalddrrar av hogsta kvalitet. Konstruktionen i vara
KP Stéldorrar dr skyddad av tva patent. KP Sdkerhetsdérrar och KP Branddérrar har
en i dorrbladet integrerad forstarkningsprofil som gor att det far en extra vridstyvhet.
Ett forhojt skydd som bade forsvdrar brytning av dorrbladet och samtidigt gbr dérren
mindre kdnslig for de krafter som uppstar vid en brand. En finurlig [&sning som ger
dorrarna sin mycket hdga sakerhet. Forstarkningen i dérrbladen I6per langs hela
handtagssidan och binder pa ett unikt sitt ihop den inre dérrbladshalvan med den yttre.
Pa sa sitt skapas dven ett dolt integrerat brytskydd.

KP Sdkerhetsdorrar och KP Brandddrrar uppfyller RC3 med ett lashus om godkdnt

daglas anvdnds, inget extralas krdvs.Vara dorrar dr fran grunden utvecklade mot den
europeiska inbrottsstandarden EN 1627 och tillverkas i var moderna fabrik i Kvanum.

KPAB é&r certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och miljocertifierade enligt ISO

[4001:2015.



VAL AV DORR

KP Staldorrar tillverkas som innerddrrar, ytterddrrar, enkel-
dorrar, pardorrar och med flera olika klassningar. Vara dorrar
kan utrustas med brand-, rok-, och sakerhetsklassningar. Vid

ljudkrav har vi dven dérrar med en ljudreduktion pa Rw 43 dB.

Forradsdorrar ar det kloka valet i de sammanhang dar det inte
finns nagra speciella krav pa brandskydd eller inbrottsskydd.
De kan monteras i saval inner- som ytterviaggar och med samma
grundkonstruktion och samma slitstarka ytbehandling som vart
ovriga dorrsortiment.

Vara sakerhetsdorrar ger ett utmarkt skalskydd for bostider,
skolor, kontor eller industribruk. Den patenterade, extra-
forstarkta konstruktionen, med integrerat, dolt brytskydd,
skyddar mycket effektivt mot intrang. Dorrarna ar provade av
RISE mot inbrottsstandarden SS-EN 1627 och uppfyller inbrotts-
skyddsklassen RC3 utan dubbla lasenheter. Vi kan dven erbjuda
branddorrar klassade i antingen RC2 eller RC3 och dessa star
emot brand upp till 60 minuter.

INBROTTSKLASS
Upp till RC3, enligt SS-EN 1627

BRANDKLASS
Brandmotstand upp till 60 minuter

BRANDGASTATHET
Sa och S200

LJUDREDUKTION
Upp till 43 dB




SLITSTARK YTBEHANDLING

Lackeringen av ddrrarna ligger oss varmt om hjartat, KP Staldorrar
pulverlackeras i var egen anldggning i Kvanum.Vi har &ver trettio ars
erfarenhet av pulverlackering och en férbehandling med 5-stegs tvatt
vilket sakerstdller en mycket hog kvalitet. Pulverlackering ger en hard
och slitstark ytbehandling, vi har korrosivitetsklass upp till C4 och glans-
vdrde dr som standard 30 vilket ger en mattare och reptdligare finish.

Vi har 6ver 400 kuldrer pa lager och tack vare att vara doérrar pulver-
lackeras kan vi dven erbjuda dessa lackerade i metallic-, parlemor- eller
strukturlack f6r extra fin finish.

SVARSLAGNA KULORVAL

Flexibiliteten ndr det galler kuldrval dr svarslagen — du kan fa olika
kulérer pa in- och utsida av bdde dorrblad och karm, helt enligt dina
egna 6nskemal. Onskar du en staldérr men utseendet av en tradorr
dr laminat ett utmarkt alternativ som ger dorren ett ombonat intryck.

KONTAKTA OSS

Vi vagleder dig garna i ditt

val av dorr, klass, egenskaper
och eventuella kombinationer.




DORRBLAD

KP Stéldorrar har en 60 mm tjock dverfalsad
sandwichkonstruktion med ett in- och utvandigt
ytskikt i form av pulverlackerad stalplat.

KP Sakerhetsddrrar och KP Férradsdorrar bestar
av en isolerande kirna av EPS medan KP Brand-
dorrar isoleras med stenull.

Dérrarna tillverkas med flera olika klassningan
for konsultation och eventuella kombinationer
kontakta oss.

KARM

Typ C: Helt utan foder
Typ B: Integrerade fasta foder pa gangjarnssidan.
Typ A: Foderbildande pa bada sidor, mot special-

bestillning baserat pa vdggtjocklek.

C

TROSKEL

Fasad anslagstroskel i stal, lackad i gra RAL 7045
dr standard pa vara dorrar. Flera troskelalternativ
finns som tillval beroende pa dérrtyp, sa som
anslagstroskel i ek, rostfri troskelplatta med slaplist
eller helt troskellost.

TILLVAL

Till vara dorrar kan du gora flera tillval, ett av
de populdraste tillvalen dr en glaséppning, som
kan fas bade i en rund eller rektanguldr form.

| var separata tillvalslista framgar vilka tillval som
ar mojliga for respektive dorrtyp. Du hittar var
tillvalslista pd www.kpab.com

EXEMPEL PA TILLVAL:

- Cylinderbehér - Dorrstangare
- Dorroga - El-slutbleck

- Eltryckeslas - Magnetkontakt
- Motorlas - Nodbehor

- Sparkplat - Trycke

- Karmoverférning och kanalisation i
dorrblad for el-lds



Av KPAB kan du fa helheten av staldorrar
och glaspartier fran en och samma leverantor.
Staldorrar kompletterat med entrépartier,
fonster eller glasfasader av aluminium ar en
helhet vi garna erbjuder.

Vara KP Aluminiumdorrar passar perfekt
for till exempel entréer till offentliga lokaler.
De gar lika bra att kopa fristiende som
integrerade i en glasfasad eller kombineras
med aluminiumfonster fran KP Glaspartier.

ANSANANANNNN




KP STALDORRAR

Svensktillverkade staldérrar av hogsta kvalitet,
med en nytinkande konstruktion skyddad av tva patent

TIKPAB

KPAB Industri AB | Skaragatan 24 | SE-535 30 Kvianum | +46 512 79 75 00 | info@kpab.com | www.kpab.com

KPAB 23 v 2




